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COMUNICADO DECISIÓN VOLUNTARIA DE SUSPENSIÓN 
PARCIAL ALCANCE DE ACREDITACIÓN 

 
CÓDIGO: FR 3.5.1-13 

VERSIÓN: 2 
PÁGINA: 1 

FECHA: 2021-11-24 

 
 

EL ORGANISMO NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE COLOMBIA - ONAC 
 

INFORMA QUE: 
 

En atención a la solicitud voluntaria realizada por el OEC WATERTECH LASSA S.A.S., Organismo 
Evaluador de la Conformidad (OEC) identificado con código de acreditación  12-LAC-009, se 
informa que las líneas de alcance relacionadas a continuación, las cuales hacen parte del alcance 
otorgado, se encuentran en estado suspendido voluntariamente, por lo cual, mientras esta 
suspensión se encuentre publicada en la página web, el OEC no podrá prestar actividades de 
evaluación bajo la condición de acreditado para dicho alcance. Esta suspensión tendrá efecto a 
partir de la fecha informada en la sección observaciones del siguiente link 
https://onac.org.co/directorio3/index.php/acreditaciones/12-LAC-009.  
Se aclara para todos los efectos que, el alcance de acreditación que no se encuentra incluido en 
este comunicado, se encuentra en estado vigente y acreditado, y en consecuencia, el OEC 
puede ofrecer sus servicios de evaluación de la conformidad bajo la condición de acreditado 

 

ALCANCE A SUSPENDER 
 

SEDE: Autopista Medellín km 2,5 Vía Parcelas Bodega I-135, Centro Empresarial Oikos, Cota, Cundinamarca, Colombia  

CÓDIGO MAGNITUD INTERVALO DE MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 
EXPANDIDA DE 

MEDIDA 

INSTRUMENTO 
A CALIBRAR 

INSTRUMENTOS, 
EQUIPOS 

PATRONES 
UTLIZADOS 

DOCUMENTO 
NORMATIVO 

DK3 
Volumen 

(Medidores 
de agua) 

Vn = 2 L medido con 
caudales entre 5 L/h a 120 

L/h  
0,81 % 

Medidores para 
agua potable 

 DN 15  
DN 20 
 DN 25 

Banco de 
calibración:  

Código: banco 22 
con RVM de 2 L, 
5 L, 10 L, 20 L, 50 

L y 100 L 

NTC-ISO 4064-
1:2016  Medidores 

de agua potable fría 
y agua caliente. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y 

técnicos Numerales 
4.1; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 
4.2.6; 6.7.3.2.3; 7.3.4; 

7.3.5  NTC-ISO 
4064-2:2016  

Medidores de agua 
potable fría y agua 

caliente. Parte 2: 
métodos de ensayo 
Numerales 7.2; 7.4.2 

y 10.1  

Vn = 5 L   
medido con caudales 
entre 5  L/h a  170 L/h 

0,33 % 

Vn = 10 L   
medido con caudales 
entre 8 L/h a  170 L/h 

0,18 % 

Vn = 20 L  
medido con caudales 

entre 15 L/h a  170 L/h 
0,12 % 

Vn = 50 L 
medido con caudales 

entre 200 L/h a 2500 L/h 
0,11 % 

Vn = 100 L    
medido con caudales 

entre 200 L/h a 6000 L/h  
0,097 % 

 

https://onac.org.co/directorio3/index.php/acreditaciones/12-LAC-009
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SEDE: Autopista Medellín km 2,5 Vía Parcelas Bodega I-135, Centro Empresarial Oikos, Cota, Cundinamarca, Colombia  

CÓDIGO MAGNITUD INTERVALO DE MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO 

A CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS 

PATRONES UTLIZADOS 
DOCUMENTO 
NORMATIVO 

DK3 Volumen (Medidores de agua) 

Vn = 2 L medido con caudales entre 5 L/h a 120 L/h  0,81 % 

Medidores para 
agua potable 

 DN 15  
DN 20 
 DN 25 

Banco de calibración:  Código: 
banco 22 con RVM de 2 L, 5 L, 

10 L, 20 L, 50 L y 100 L 

NTC-ISO 4064-
1:2016  Medidores 

de agua potable fría 
y agua caliente. 

Parte 1: requisitos 
metrológicos y 

técnicos Numerales 
4.1; 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3; 
4.2.6; 6.7.3.2.3; 7.3.4; 

7.3.5  NTC-ISO 
4064-2:2016  

Medidores de agua 
potable fría y agua 

caliente. Parte 2: 
métodos de ensayo 
Numerales 7.2; 7.4.2 

y 10.1  

Vn = 5 L   
medido con caudales entre 5  L/h a  170 L/h 

0,33 % 

Vn = 10 L   
medido con caudales entre 8 L/h a  170 L/h 

0,18 % 

Vn = 20 L  
medido con caudales entre 15 L/h a  170 L/h 

0,12 % 

Vn = 50 L 
medido con caudales entre 200 L/h a 2500 L/h 

0,11 % 

Vn = 100 L    
medido con caudales entre 200 L/h a 6000 L/h  

0,097 % 
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SEDE: Calle 39 No. 44 A-11, Medellín, Antioquia, Colombia 

CÓDIGO MAGNITUD INTERVALO DE MEDICIÓN 
INCERTIDUMBRE 

EXPANDIDA DE MEDIDA 
INSTRUMENTO 

A CALIBRAR 
INSTRUMENTOS, EQUIPOS 

PATRONES UTLIZADOS 
DOCUMENTO 
NORMATIVO 

DK3 Volumen (Medidores de agua) 

Vn = 5 L   
medido con caudales entre 5 L/h a  170 L/h 

0,32 % 

Medidores para 
agua potable 

 DN 15  
DN 20 
 DN 25 

2  bancos de calibración: 
 

Código: 1 con RVM de 5 L, 
10 L y 100 L 

 
Código: 2 con RVM de 5 L, 

10 L y 100 L  

NTC-ISO 4064-
1:2016  

Medidores de agua 
potable fría y agua 

caliente. Parte 1: 
requisitos 

metrológicos y 
técnicos 

Numerales 4.1; 4.2.1; 
4.2.2; 4.2.3; 4.2.6; 

6.7.3.2.3; 7.3.4; 7.3.5 
 

NTC-ISO 4064-
2:2016  

Medidores de agua 
potable fría y agua 

caliente. Parte 2: 
métodos de ensayo 
Numerales 7.2; 7.4.2 

y 10.1 

Vn = 10 L 
medido con caudales entre 8 L/h a  170 L/h 

0,16 % 

Vn = 100 L 
medido con caudales entre 200 L/h a 6000 L/h 

0,065 % 

  5 L ≤ Vn ≤ 40 L 
medido con caudales entre 23 L/h a 226 L/h 

0,20 % 
Medidores para 

agua potable 
 DN 40 
DN 50 
 DN 80 
 DN 100 
DN 150 

Banco de calibración:  
Código: 3  con báscula de 
60 kg, 500 kg y 5000 kg 

40 L  ≤ Vn ≤ 400 L 
medido con caudales entre 400 L/h a 16000 L/h 

0,035 % 

400 L ≤ Vn ≤ 4000 L 
medido con caudales entre 13000 L/h a 250000 L/h 

0,11 % 

 
Notas: 
Vn = volumen nominal. 
La incertidumbre expandida de medición se establece con base en el volumen del patrón de referencia, como la incertidumbre estándar de medición multiplicada por el factor de cobertura k=2, con 
una probabilidad de cobertura de aproximadamente 95 %. 
RVM: Recipiente Volumétrico Metálico. 
Los valores de incertidumbre expandida de medida corresponden a % del valor leído. 
DN = diámetro nominal. 

 


